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Trudno dzisiaj wyobrazi¢ sobie nieruchomosce funkcjonujgca bez W takich sytuacjach uzytkownik
otrzymuje nie tylko spdjne dane na
planach graficznych budynkow, ale
jest rowniez wspomagany poprzez
procedury postgpowania wyswiet-
lone automatycznie. Procedury po-
stgpowania dopuszczaja mozliwosé
zastosowania opdOznien czasowych
w wykonywaniu polecen sterowa-
nia do zarzadzanych instalacji.

NOWOSCI

System nadzorowania i stero-
wania przeciwpozarowymi kla-
pami odcinajgcymi

sprawnego Systemu Zarzgdzania Budynkiem. Niezaleznie od
tego, czy system ten ma tylko kilka funkcji, czy tez jest bardzo roz
budowany, jego pod efektywne wspieranie dzia

falnosci zarzadcy nieruchomosci. Zadaniem BMS (jako ,serca”

stawowg rolg jest e

obiektu) jest obstuga craz nadzor usfug i systemow budynkowych
Coraz wigkszego znaczenia nabierajg funkcje budynkowe ma-
jgce zapewni¢ uzytkownikom nieruchomosci maksymalne bezpie
czenstwo, W ninigjszym artykule ponownie przedstawimy System
Zarzgdzania Budynkiem GEMOS ze wskazaniem na rozszerzone
mozliwosci Systemu,

DLACZEGO GEMOS?

GEMOS jest elastycznym i no-
woczesnym systemem, ktory moz-
na stosowa¢ w nieruchomosciach
0 roéznym przeznaczeniu: w bu-
dynkach biurowych, w centrach
handlowych, w obiektach maga-
zynowych 1 przemystowych, itp.
GEMOS zapewnia kompleksowg
integracje wszystkich systemow
zainstalowanych w obiekcie, za-
réwno systemow bezpieczenstwa
(m.in. systemu sygnalizacji wila-
mania i napadu, systemu kontroli
dostepu, systemu telewizji dozoro-
wej), jak i automatyki budynkowe;j
oraz skuteczne zarzadzanie tymi
systemami. GEMOS ma budowe
modutowa, co pozwala na zacho-
wanie elastycznosci w adaptacji
1 fatwa rozbudowg instalacji.

GEMOS osiaga przewagg nad
konkurencyjnymi rozwigzaniami
— ma zapewniona neutralnos¢ wzgle-
dem producentéw urzadzen, w ktore
wyposazono obiekt. Dzigki temu in-
westorzy i zarzgdcy nieruchomoscei
mogg dobierac rozwiazania do swoich
budynkow bez ograniczen ze wzglg-
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du na kompatybilnos¢ z BMS. GE-
MOS umozliwia integracj¢ wszyst-
kich podsystemow obiektu (zarGwno
hardwarowych, jak i softwarowych),
wizualizacj¢ wszystkich podsyste-
mow na planach obiektu wraz z roz-
szerzonymi funkcjami (np. zglosze-
nie awarii iprzedstawienie wykazu
procedur usuwajacych awarig), moz-
liwos¢ recznego obstugiwania zinte-
growanych systemdw, archiwizacje
zdarzen alarmowych 1 zapisywanie
ich w formie czytelnych raportow
(np. w arkuszach Excel).

OBSLUGA SYTUACJI

AWARYJNYCH

System GEMOS zapewnia szyb-
ka reakcjg¢ uzytkownika na sytuacje
stanowigce odchylenie od zalozo-
nej normy. GEMOS w sytuacjach
zagrozenia, przy pojawieniu si¢
nowego alarmu wizualizuje go na
ekraniec komputera oraz wysyla
sygnal dzwigckowy majacy zwro-
ci¢ uwage operatora. Po kliknigciu
na alarm system GEMOS automa-
tycznie wyswietla fragment planu
obiektu z alarmujacym czujnikiem.

W mysl Certyfikatu CNBOP Sy-
stem Zarzadzania Budynkiem GE-
MOS realizuje interakcje migdzy
systemami i urzadzeniami ochrony
przeciwpozarowej. Do izolacji stre-
fy objetej pozarem od innych stref
stuza elementy oddzielen przeciw-
pozarowych (bramy, kurtyny, za-
luzje, a takze klapy przeciwpoza-
rowe). Nowoscig jest rozszerzenie
Systemu o nowy standard w nad-
zorowaniu 1 sterowaniu przeciw-
pozarowymi klapami odcinajacymi
— oparty na technologii cyfrowe;.

Klapy odcinajace sa zlokalizowane
w kanalach wentylacyjnych, dzigki
czemu w razie pozaru lub rozprze-
strzenienia si¢ trujacych gazéw moga
odcigé zrodlo zagrozenia od innych
pomieszezen. Niezbednym czynni-
kiem wplywajacym na skutecznosc¢
ich dzialania jest odpowiednie dobra-
nie narzedzi shuzacych do nadzoro-
wania 1 sterowania oddzieleniami po-
zarowymi. Dlatego system GEMOS
zostat wzbogacony o interfejs LSK.

Opracowany zostal system siecio-
wy, zlozony z jednego sterownika
nadrzgdnego i max. 32 sterownikow
lokalnych. Kazdy sterownik lokalny



moze obstugiwa¢ do 8 klap wyposa-
zonych w nowoczesne sitowniki cy-
frowe. System wykrywajac sytuacjg
awaryjna — na przyklad pozar — wy-
syla z centrali SAP do odpowied-
nich sterownikow sygnat inicjujacy
zamknigceie klap.

Warto wspomniec, ze komunikacja
miedzy sterownikami jest bezpieczna,
bo roztozona w uktadzie pgtlowym,
dzicki czemu uszkodzenie jednego
ztordow transmisyjnych nie wstrzy-
muje dziatan przeciwpozarowych.

Nowatorski charakter omawianego
rozwigzania polega réwniez na tym,
iz moze by¢ wykorzystywane nie tyl-
ko podczas zagrozenia pozarowego.
Kiedy nie ma pozaru, a obiekt nie jest
wentylowany czy klimatyzowany
przez 24h na dobg, wtedy nalezatoby
tak wysterowa¢ klapy, aby odcina-
ty droge dostepu, kiedy w obiekcie
wylaczona jest wentylacja. Sterowa-
nie cyfrowe oparte o sitowniki firmy
BELIMO pozwala na swobodne ste-
rowanie i monitorowanie polozenia
klap i wykorzystanie ich w ramach
zabezpieczenia antywlamaniowego
oraz kontroli dostepu.

Zastosowanie sterowania cyfrowe-
go dostarcza korzysci projektantowi
(m.in. tatwos¢ projektowania - budo-
wa modulowa, zastosowanic gotowe-
go szablonu przyspieszajgcego przy-
gotowanie projektu) oraz wykonawcy
(m.in. nowy sposob kalibrowania i te-
stowania klap zapewniajacy ich mak-
symalng sprawnosc). Jednak zalety
tego standardu sg widoczne przede
wszystkim dla inwestora. Po pierw-
sze, wzrasta bezpieczenstwo w obiek-
cie. Kolejng zalety jest mozliwos¢
redukeji kosztow poprzez skrocenie
fazy projektowania, szybki i sprawny
montaz, usprawnienie konserwacji
dzieki automatycznie przeprowadza-
nym testom urzadzen, zmniejszenie
ilosci okablowania (wykorzystywane
sq wylacznie kable dwuzylowe, a nie
jak w przypadku klap tradycyjnych
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kable wielozylowe w wykonaniu nie-
palnym, ponadto nie trzeba prowadzi¢
kabli do kazdej klapy osobno).

Centralne zarzadzanie upraw-
nieniami do uzbrajania/rozbra-
jania stref wlamania i napadu

Wychodzac naprzeciw  oczeki-
waniom rynku ela-compil opraco-
wata Sterownik Integracyjny, ktory
umozliwia centralne uzbrajania/roz-
brajania stref wlamania i napadu.
To rozwigzanie jest polecane prze-
de wszystkim w galeriach handlo-
wych, gdyz zapewnia wspolprace
w jednym obiekcie z roznymi syste-
mami alarmowymi. Kazdy najemca
posiada wiasny system alarmowy,
ale wszystkie moga by¢ centralnie
monitorowane przez Sterownik In-
tegracyjny, dzigki czemu zarzadca
nieruchomosci ma peing informa-
cje, czy strefa zostala uzbrojona,
nie ingerujac w system najemcy.

Przy zastosowaniu dodatkowych
elementow zewngtrznych sterow-
nik moze by¢ wykorzystany do ste-
rowania np. o$wietleniem (system
rozbrojony — $wiatto si¢ wlacza, po
uzbrojeniu swiatlo gasnie). Kolej-
na zaletg jest dodatkowa ochrona
przed dostgpem nieuprawnionych
0s0b do pomieszczen, gdyz uzbro-
Jjenie strefy jest powigzane z zablo-
kowaniem zamka drzwi.

Elastycznos¢ systemu przejawia
si¢ rowniez w tym, iz kazdy uzyt-
kownik ma odrgbnie przypisywane
uprawnienia do uzbrajania i odrgb-
nie do rozbrajania strefy. Za pomo-
cq tej samej karty moze uzbroi¢ lub
rozbroi¢ strefe wylacznie w okre-
slonych godzinach.

Oprécz ww. funkeji system daje
zarzadcy mozliwos¢ kontroli pracy
ochrony poruszajacej si¢ w obiekcie,
ktora podczas obchodu jest zobligo-
wana do potwierdzenia obecnosci
w wyznaczonych punktach. Mozli-
wos¢ wspdlpracy z dowolnym sy-
stemem identyfikacji daje ogromna
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korzys¢ polegajaca na tym, ze uzyt-
kownicy obiektu moga poshugiwac
si¢ jednym identyfikatorem w ra-
mach kontroli dostepu, uzbrajania
i rozbrajania systemow alarmowych,
jak réwniez np. rozlicza¢ czas pracy.

Podobnie, jak wszystkie rozwia-
zania opracowywane przez firme
ela-compil, réwniez Sterownik In-

Sterownik LSK do nadzorowania i sterowania
przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi

tegracyjny jest urzadzeniem funk-
cjonujgcym w ramach Systemu
Zarzadzania Budynkiem GEMOS
i przyczynia si¢ do podniesienia stan-
dardu bezpieczenstwa w obiektach.
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