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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2017/B/GEMOS/001

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM GEMOS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

GEMOS LIGHT, GEMOS STANDARD, GEMOS PROFESSIONAL,
MODUL INTEGRATORA SYSTEMU GEMOS

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Urzadzenie sterujace i sygnalizujace, do zastosowania w obiektach budowlanych — urzadzenie
integrujace wraz z oprogramowaniem. Integracja systemow bezpieczeristwa i automatyki
budynkowej, zarzadzanie bezpieczeiistwem obiektow budowlanych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Ela-compil sp. z 0.0.
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 8
60-541 Poznan

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: NIE DOTYCZY
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: NIE DOTYCZY
7b. Krajowa ocena techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2017/0030-1002 wydanie 1 z dnia 23.10.2017 r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy, Akredytacja nr AC 063,
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0076
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. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

S
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zimno odpornos¢

Zakres temperatur pracy -5..+40°C

Metoda badania:
PN-EN 60068-2-1:2009, Temperatura -5
+3°C
Czas 16h

Wilgotne gorgco state, odpornos¢

Zakres temperatur pracy -5..+40°C

Metoda badania:

PN-EN 60068-2-78:2013,
Temperatura 40 +2°C,
Wilgotnos¢ wzgledna 93% (+2 -3%)
Czas 4 doby

Uderzenia mechaniczne,
odpornosé

Zgodne z wymaganiami KOT, pkt 3.1 wymagania srodowiskowe

Metoda badania:
PN-EN 60068-2-75:2015,
Energia uderzenia 0,5 +0,04J
Liczba uderzen w punkt 3

Wibracje sinusoidalne, odpornosé

Zgodne z wymaganiami KOT, pkt 3.1 wymagania srodowiskowe

Metoda badania:

PN-EN 60068-2-6:2008,
Zakres czestotliwosci 10-150Hz
Amplituda przys$pieszenia 0,981m/s?2
(0,7gw)

Liczba osi 3
Liczba zmian czestotliwosci dla osi 1
Szybko$é zmian czestotliwosci 1
oklawa/min

Metoda badania:
PN-EN 60068-2-78:2013, Temperatura

Wllg;tr;ezgz:a;:o’s'tale, Zakres temperatur pracy -5..+40°C 40 +2°C,
ytrzymarosc Wilgotnosé wzgledna 93% (+2 -3%)
Czas 4 doby

Wibracje sinusoidalne,
wytrzymatosé

Zgodne z wymaganiami KOT, pkt 3.1 wymagania srodowiskowe

Metoda badania:
PN-EN 60068-2-6:2008,

Zakres czestotliwosci 10-150Hz
Amplituda przyspieszenia 4,905m/s?
(0,59n)

Liczba osi 3
Liczba zmian czestotliwosci dla osi 20
Szybko$¢ zmian czestotliwosci 1
oktawa/min

Stopien ochrony obudowy IP

1P30

Metoda badania: PN-EN 60529:200

Zmiany napiecia zasilania

PN-EN50130-4:2012 pkt 7

PN-EN50130-4:2012 + A1:2015-03

Odpornos¢ na zapasy napiecia,
krotkie przerwy zmiany napiecia

PN-EN50130-4:2012 pkt 8

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-11:2007

Wytadowania elektrycznosci
statycznej

PN-EN50130-4:2012 pkt 9

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-2:2011

Oddziatywania pola
elektromagnetycznego

PN-EN50130-4:2012 pkt 10

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-3:2007 +A1:2008
+A2:2011 +1S1:2009

Zaktdcenia serig szybkich
impulséw elektrycznych (EFT/B)

PN-EN50130-4:2012 pkt 12

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-4:2013=05

Zaktécenia impulsami duzej
energii

PN-EN50130-4:2012 pkt 13

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-5:2014-10

Zaktécenia przewodzone
wywotane polami o czestotliwosci
radiowej

PN-EN50130-4:2012 pkt 11

Metoda badania:
PN-EN 61000-4-6:2014-04
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowarn

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zakres integracji

systemy sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

urzadzenia i systemy statych urzadzen gasniczych,

systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta,

elementy oddzielen przeciwpozarowych (np. drzwi, kurtyny,

bramy),

e systemy oswietlenia awaryjnego,

e przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

o dZzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych (dzwigi dla
strazy pozarnej),

e inne urzadzenia przeciwpozarowe wykorzystywane w czasie

stanu alarmu pozarowego

e o o o

Spetnia

Funkcjonalno$¢ zasilania

Urzadzeniu musi pracowaé min. 30 minut na zasilaniu awaryjnym

Spetnia

Sposoby podtaczenia
integrowanych systemoéw

Sposoby podtaczen:

1. Wyjscia przekaznikowe réznych urzadzen i systeméw do wejsé
urzadzenia integrujacego.

2. Przekazniki urzadzenia integrujgcego do wejs¢ sterujgcych
réznych urzgdzen i systemow.

3. Port komunikacyjny integrowanych urzadzern do sterownika
bedacego elementem urzadzenia integrujgcego. Dodatkowo
wymaga sie aby sterowniki urzadzenia integrujgcego mogty
pracowac w sieci.

4. Port komunikacyjny integrowanych urzadzen do portu
szeregowego lub gniazda Ethernet komputera urzadzenia
integrujgcego (bezposrednio lub przez konwertery sygnatow)

Spetnia

Wizualizacja stanu wszystkich
zintegrowanych systeméw

Urzadzenie musi przedstawia¢ wizualng informacje o stanie
wszystkich zintegrowanych systeméw oraz ich komponentow
sktadowych (poszczegdlnych wejsé, wyjs¢, czujnikéw, stref,
czujnikéw zbiorczych informujgcych o stanach itp.)

Spetnia

Integracja systemoéw
rozproszonych

Urzadzenia o strukturze rozproszonej muszg by¢ poditaczane za
posrednictwem komponentéw sprzetowych. Jezeli majg one
architekture rozproszong to wymaga sie aby pracowaty w sieci o
uktadzie petlowym. Wymagane jest aby pojedyncza awaria (przerwa
lub zwarcie) nie powodowata, ze urzgdzenie przestaje dziataé¢

Spetnia

Monitorowanie zmiennych typu
ciagtego

Wymagana jest mozliwos¢ generowania alarméw na podstawie
przekroczenia progéw alarmowych monitorowanych zmiennych typu
ciggtego

Spetnia

Zapamigtywanie zdarzen oraz
reakcji na zdarzenia

Zdarzenia oraz reakcje na zdarzenia muszg by¢ zapamietywane w
rejestrze (logu). Wymagana jest mozliwos¢ filtracji zdarzen i reakcji
na zdarzenia

Spetnia

Wizualizacja obiektow

Wymagana jest obstuga formatéw bitmapowych jak i wektorowych

Spetnia

Uwierzytelnianie

Do obstugi urzadzenia obowigzuje bezwzgledny wymdg logowania
uzytkownika. Hasta musza by¢ przechowywane w komputerze
urzadzenia integrujgcego lub na kontrolerze domeny w postaci
zaszyfrowanej. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ zmiany wtasnego
hasta

Spetnia

Uprawnienia dostepu do
oprogramowania integracyjnego

Wymaga sie rozbudowanego pozioméw dostepu do urzadzenia dla
poszczegodlnych grup uzytkownikéw, ze zréznicowaniem uprawnien
na: brak dostepu, tylko odczyt, edycje, wprowadzanie nowych,
kasowanie. z mozliwoscig zréznicowania uprawnieri dostepu do:

1. raportéw (historii),
procedur alarmowych,
planéw sytuacyjnych,
ustawien ogélnych,
otwierania, opracowywania i zamykania zdarzer alarmowych,
zamykania zdarzen nieopracowanych.
6. przekazywania zdarzen do innych stacji obstugi

A ]

Spetnia

Praca wielostanowiskowa

Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania urzadzenia z wieloma
stanowiskami roboczymi

Spetnia

Mozliwos¢ przekierowania
zdarzeri na inne stanowiska
robocze

Wymagana mozliwos¢ skonfigurowania automatycznego kierowania
zdarzeri alarmowych na odpowiednie stanowiska robocze.
Dodatkowo wymagana jest mozliwo$¢ przekazania zdarzenia przez
uzytkownika. Wymagany jest przy tym mechanizm weryfikacji czy
wybrane stanowisko jest aktywne. Przy przekazywaniu zdarzenia
wyswietlane sg tylko aktywne stanowiska

Spetnia

3/5




elacompll

S

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Mozliwo$¢ kategoryzacji zdarzer

Wymagana jest mozliwos¢ dowolnego ustawiania kategorii zdarzen.
Wymagane jest zréznicowanie koloréw zdarzen poszczegélnych
kategorii

Spetnia

Spos6b prezentacji zdarzen
alarmowych

Zdarzenia musza byé prezentowane na liscie zdarzen w
jednowierszowej postaci zwieztej. Musi istnie¢ mozliwos¢ edycji
postaci zwieztej - wymagana jest mozliwos¢ wyboru wyswietlanych
danych sposréd np.: Ip., czas i data, nazwa (lokalizacja), zdarzenie,
stan obecny, priorytet, kategoria, status

Spetnia

Kolejnos¢ wyswietlania zdarzen
alarmowych

Wymagana jest mozliwo$¢ ustawienia kolejnosci wyswietlania
zdarzen alarmowych przynajmniej wedtug np. Lp., czasu, zdarzenia,
priorytetu, kategorii rosngco lub malejaco

Spetnia

Zliczanie i filtrowanie zdarzen

Wymagane sg liczniki zdarzenn oddzielne dla zdarzen wszystkich
kategorii. Musi istnie¢ mozliwosc¢ filtrowania widoku zdarzen na liscie
alarméw na zdarzenia wybranej kategorii poprzez prostg operacje
(np. klikniecie)

Spetnia

Wyswietlanie zdarzer alarmowych

Z widoku, w ktorym prezentowane sg tylko zdarzenia wybranej
kategorii (widok filtrowany) system musi powracac automatycznie do
widoku zdarzen wszystkich kategorii (widok niefiltrowany) po uptywie
zadanego czasu lub po wystgpieniu zdarzenia

Spetnia

Korelacja zdarzen

Wymagana jest mozliwosc korelacji zdarzen i generowania zdarzenia
dodatkowego

Spetnia

Backup i archiwizacja

Mozliwo$é  wykonywania backupu online, oraz  backupu
przyrostowego. Mozliwo$¢é backupu bazy danych. Mozliwos¢
odtworzenia systemu z backupu

Spetnia

Przerwy w komunikacji

Wymagana jest sygnalizacja przerwy komunikacji z kazdym
integrowanym systemem poprzez wyswietlenie odpowiedniego
komunikatu alarmowego

Spetnia

Zachowanie urzadzenia po resecie
w wyniku awarii zasilania lub
Wymuszonym programowo

Wymagane jest, ze urzadzenie integrujgce musi automatycznie
powrdci¢ do stanu pracy. Niezbedne sktadniki oprogramowania
(moduly) musza by¢ uruchamiane automatycznie. Obstuga
urzadzenia musi odbywac sie przez dedykowane oprogramowanie,
ktére musi uruchamia¢ sie automatycznie po starcie systemu
operacyjnego. Ze wzgledow bezpieczenstwa niezbedne jest
zalogowanie sie operatora

Spetnia

Zgodnos¢ standéw urzadzen i
systemow zintegrowanych z ich
reprezentacjg w urzgdzenia
integrujgcym po awarii
komunikacji

Po ponownym uruchomieniu oprogramowania integrujgcego status
systeméw integrowanych (alarmy, uszkodzenia, blokady) musi
zostac¢ odczytany automatycznie.

Wymagane jest zapewnienie zgodnosci stanéw prezentowanych
przez systemy integrowane i urzgdzenia integrujgcego

Spetnia

Platforma sprzetowa

Elementy sktadowe

Modut integratora systemu GEMOS:
Obudowa OMI-GEMOS

Komputer NUC4 N2930

Modut komunikacyjny NPort5110 (A)
Modut komunikacyjny NPort5130 (A)
Modut komunikacyjny NPort5150 (A)

Przetgcznik sieciowy EDS-205
Przetgcznik sieciowy EDS-208

Zasilacz buforowy ZM246A-151-151PZ-00

Napiecie zasilania 230V AC
Stopien ochrony obudowy 1P30
Zakres temperatur pracy -5..40°C

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

500x400x300 [mm]
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Platforma informatyczna
. GEMOS GEMOS
Elementy systemu Opis GEMOS LIGHT STANDARD PROFESSIONAL
Liczba punktéw danych Catkowita liczba elementéw (wszystkich 1000-2000 2000-10000 2000-

integrowanych systeméw: SSP/SWiN/KD/CCTV nieograniczone

itd.) ktére mogg byc¢ zdefinowane i obstugiwane w

systemie GEMOS. To co w integrowanym systemie

stanowi punkt danych zalezy od specyfiki danego

systemu.

Liczba stanowisk Liczba stanowisk operatorskich, z ktérych system 2 2-nieograniczone 2-nieograniczone

operatorskich moze by¢ jednoczesnie obstugiwany

ilos¢ interfejsow Liczba mozliwych do wprowadzenie do systemu 1-2 0-10 0-nieograniczone
GEMOS interfejsow (potaczen z integrowanymi
systemami)

Liczba procedur Liczba mozliwych do wprowadzenia do systemu 100-1000 100-2000 100-
GEMOS procedur, czyli dziatari na wypadek nieograniczona
jakiegos$ zdarzenia

Liczba grafik Liczba mozliwych do zdefinowania w systemie 100-1000 100-2000 100-
GEMOS obrazéw, widokéw technicznych, planéw nieograniczona
budynku itp.

9. Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Rafat Starczak, Kierownik Dziatu Rozwoju Urzadzen

elacompil

Ela-compil Sp.zo.0. f I.&ta czak

ul. Szczepanowskiego 8, 60-541 Poznar !’

tel. +48 61 869 38 50, 60 "A
KIEROWNI

fax +48 61 861 47 40 @ .,
DZIAtU ROZWOJU URZADZEN

NIP 778-00-81-749
Poznan, 2017.12.29 ELA-COMPIL sP. 2 0.0.
(imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

(miejsce i data wystawienia)
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