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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3088/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Ela-compil Sp. z 0. o.
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 8
60-541 Poznan

stwierdza, ze wyrob: Centrala sterujaca urzgdzeniami przeciwpozarowymi typu FPM plus (FPM+)
z mozliwoscig pracy w sieci :

produkowany przez: Ela-compil Sp. zo. 0.
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 8
60-541 Poznan

w zaktadzie produkcyjnym: Ela-compil Sp. z 0. 0.
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 8
60-541 Poznan
spetnia wymagania: pkt. 12.1 =zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer4094/2017 z dnia 13.04.2017 r. oraz wniosek
o zmiane zakresu dopuszczenia nr 5591/2020.z dnia 22.05.2020 1.

2. Sprawozdanie z badan nr 496/BA/13 z dnia 29.07.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KQT=2017/0028-1009 wydanie 4 z dnia 14 maja 2020 .

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce < wymagan zawartych
w umowie nr 3088/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci Swiadectwa: od 26,05.2020 r. do 22.10.2022 .

DYREKTOR CNBOP-PIB

Yo

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

J6zefdw, dnia: 26 maja 2020 r.
Strona 1/2

Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 3088/2017 z dnia 29.12.2017 r.
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Centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi typu FPM plus (FPM+) z mozliwoscig pracy w sieci

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3088/2017

Typ: FPM plus (FPM+)
Zakres temperatur pracy: -5°C + +75°C
Stopief ochrony obudowy: 1P 42

Wymiary (dt. x szer. x wys.):

CABOP-PIB

Obudowa gtéwna centrali [mm]:
600 x 500 x 250

Obudowy zbiorcze stalowe [mm]:
300 %200 x 115; 300 x 300 x 150; 300 x 400 x 210
400 x 300 x 210; 400'% 400 x 210; 400 x 400 x 300; 400 x 500 x 250; 400 x 600 x 250
500 x 400 x 210; 500 x 400 x 300; 500 x 500 x 210
600 x 400 x 250; 600 x 500 x 250; 600 x 500 x 300; 600 x 600 x 250
800 x 600 x 250; 800 x 600 x 300; 800 x 800 x 300
1000 x 600 x 250; 1000 x 800 x 300

Obudowy zbiorcze z ABS [mm}:
500 x 400 x 175; 600 x 400 x 200; 600 x 500 x 220

Wersja oprogramowania:

FPMplus

Zasilanie

zasilacz wewngtrzny — ZM24V6A-151P-00, ZM24V6A-151PZ,
ZM24V8A-200PZ, ZM24V12A-300PZ, ZM24V16A-400PZ, ZM24V24A-600PZ;
zasilacz zewnetrzny* = do zasilania elementéw wykonawczych

Napiecie zasilania centrali:

CNBOP_PL

230 V AC z wbudowanym zasilaczem typu ZM24V6A-151P-00,
ZM24V6A-151PZ, ZM24V8A-200PZ, ZM24V12A-300PZ, ZM24V16A-400PZ,
ZM24V24A-600PZ;

24 + 48 V DC z zewnetrznego zasilacza;

230 V AC dla modutéw LSK; e.LSK, SKC, SKC-A

Linie dozorowe:

petlowe

Liczba linii dozorowych:

1

Napiecie linii dozorowej:

50 mA - w linii dozorowej

Linie sygnatowe:

otwarte

Liczba linii sygnatowych:

liczba linii wynika z liczby zastosowanych modutow

Wejscia:

cyfrowe, nadzorowane; cyfrowe, nienadzorowane; analogowe

Wyjscia:

przekaznikowe bezpotencjatowe: do elementow wykonawczych, do recznych przyciskow
przewietrzania, do recznych prazyciskow oddymiania, O/C

Topologia sieci:

P2P (peer-to-peer)

CNBOP-PIE

Mozliwosé pracy w sieci / standard tacza: tak / RS-485
Max zasieg facza komunikacji sieciowej: 1200 m
Maksymalna ilos¢ central pracujacych w sieci: 16

magistrali FPM+.

Dopuszczone do stosowania sg nastepujgce moduty wewnetrzne: MASTER, EPSCUS, LSK, LSK24, e.LSK, e.USP, e.NET, e.MCL, SKC, SKC-A, TCC-120I, modut wzmacniacza

*

wymaga niezaleznego potwierdzenia zg
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,.Nr 85;

wykazu wyrobodw stuzgcych z

Nr 85, poz. 553 iz 2018 r., poz.

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

CNBOP-PLE

DC/D-21/21.08.2018

-

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI: : :
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,

numerem niniejszego swiadectwa.

odnosci z norma PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10 oraz wymaganiami punktu 12.2 zatacznika do rozporzadzenia MSWIA
poz.:653 i z 2018 r.; poz.984).

apewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

984) wyrob powmlen byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo

J6zefdw, dnia: 26 maja 2020 r.
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